
MF 1842S
PRESSA AD ALTA CAPACITÀ PER BALLE QUADRATE PICCOLE



MF 1842S

Dimensioni balla (mm) larghezza 457 x 
altezza 356

Larghezza totale (mm) 2.642

Larghezza di lavoro (mm) 1.982

MF 1842S
DA SEMPRE MASSEY FERGUSON FORNISCE 
ATTREZZATURE INNOVATIVE E FUNZIONALI PER 
CONSENTIRE AGLI AGRICOLTORI DI AFFRONTARE 
IN MANIERA EFFICIENTE QUALSIASI SFIDA. 

La nuova pressa per balle quadrate MF 1842S continua 
questa tradizione offrendo una nuova pressa ad alte 
prestazioni per impiego pesante e ad alta capacità, che 
garantisce ai i produttori commerciali di tutto il mondo 
un'efficienza straordinaria. 

La pressa MF 1842S è stata progettata per fornire un 
eccellente rapporto qualità-prezzo e, nel contempo, 
prestazioni senza compromessi. 

 A Nuovi legatori per impiego pesante, 
rinomati per le prestazioni e 
l’affidabilità straordinarie 

 A Nuovo vano di alimentazione 
per un’elevata capacità 
di alimentazione 

 A Volume maggiore della pre-camera 
per una capacità straordinaria 

 A Camera di compressione OptiForm per 
balle di forma perfetta. Fino al 20% 
di densità aggiuntiva, se necessario  

 A Cilindro idraulico per il controllo 
della densità delle balle al 
variare delle condizioni

 A Sistema semplice e affidabile, la 
nuova forca doppia, con due file a 
sei denti, consente di aumentare del 
20% la capacità di alimentazione

 A Nuovo raccoglitore per impiego 
pesante a basso profilo e alta 
velocità, con una larghezza 
di lavoro di 1,98 m, per una 
raccolta delicata ma efficiente 

 A Il nuovo design del robusto 
telaio principale garantisce 
un'eccellente affidabilità grazie 
a componenti di lunga durata 

 A Il nuovo volano ad alta inerzia di 
grandi dimensioni garantisce un 

funzionamento fluido ed efficiente 

 A Design “a linea 
centrale” 

 A Vano in grado di contenere dieci 
bobine extra-large di spago 

 A Ventola dei legatori automatica e reversibile 
per impedire l’accumulo di residui del 

raccolto durante il funzionamento

 A Lo stantuffo a corsa lunga e ad alta velocità 
con contrappeso riduce al minimo la potenza 

richiesta e i consumi di carburante 
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È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella 
presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono 
verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere 
modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere 
verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell’acquisto.

 MF 1842S

Dimensioni balla

Dimensioni balla 457 (l) x 356 (h) mm (18 x 14”)

Lunghezza balla Da 700 a 1,320 mm (da 28 a 52")

Sistema di trasmissione 

Richiesta di potenza 50 Cv

PTO Doppio giunto cardanico con giunto intermedio

Protezione Frizione  a slittamento e volano con bullone di sicurezza

Peso volano 125 kg 

Raccoglitore

Sollevamento/abbassamento Idraulici

Distanza esterna fianco-fianco 2.316 mm (91,2")

Larghezza - da dente esterno a dente esterno 1,782 (70”)

Larghezza di lavoro utile (DIN 11220) 1.982 mm (78")

Numero di barre portadenti 4 

Numero di denti 56 denti doppi

Protezione trasmissione Frizione a slittamento a ruota libera

Diametro coclee 330 mm

Sistema di alimentazione

Sistema di alimentazione Alimentazione continua con forca a 6 denti

Protezione del sistema di alimentazione Bullone di sicurezza

Vano di alimentazione Design rastremato

Pistone

Velocità 100 colpi al minuto

Attacco 8 cuscinetti per impiego pesante

Lunghezza corsa 584 mm (23")

Peso contrappeso 33,8 kg 

Meccanismo di legatura

Numero/tipo di legatori Due legatori singoli per impiego pesante

Protezione legatori Bullone di sicurezza

Pulizia legatori Ventola elettrica a inversione automatica

Tipo di spago Materiale plastico di alta qualità

Capacità di stoccaggio dello spago 10 bobine

Sistema di ingrassaggio centralizzato Standard

Dimensioni 

Misura pneumatici 31x13,5-15", 8 tele

Larghezza di trasporto 2.642 mm (104")

Lunghezza totale - con scivolo per balle 6.426 mm (253")

Altezza totale 1.727 mm (68")

Peso (circa) 1.905 kg

www.masseyferguson.it

www.facebook.com/masseyfergusonit
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
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